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 В Магнитогорске запущена в промышленную эксплуатацию первая очередь соб-

ственного энергоцентра строящегося торгово-развлекательного комплекса «Магнит». В 

его основу вошла микротурбинная электростанция ENEX 800 в капотном исполнении 

электрической мощностью 800 кВт, которая была изготовлена компанией БПЦ Инжини-

ринг на собственном заводе в Ярославской области. В качестве основного генерирующе-

го оборудования в ней применены 4 современных микротурбинных модуля Capstone С200 

единичной мощностью по 200 кВт. В рамках проекта БПЦ Инжиниринг также выполнил 

поставку оборудования на объект, шефмонтаж и пусконаладку.

Электростанция ENEX войдет в состав большого тригенерационного энергоцентра, кото-

рый по проекту включает два водогрейных котла по 1 МВт каждый, 2 абсорбционно-холо-

дильные машины суммарной мощностью 3,5 МВт и 4 теплообменника, утилизирующих 

отходящие газы от микротурбинных модулей. Общая тепловая мощность объекта по 

завершении строительства составит 4,5 МВт. Все оборудование разместится в специаль-

ной двухэтажной пристройке к торгово-развлекательному комплексу.

 Заказчик проекта - ООО «Компания Фаэтон» - при выборе оборудования ориенти-

ровался на показатели надежности, экономичности и простоты облуживания оборудова-

ния. В результате проведения тщательного анализа альтернативных вариантов энерго-

снабжения руководство компании остановило свой выбор на микротурбинных установ-

ках, которые в последние годы получили широкое распространение и имеют положитель-

ный опыт эксплуатации в проектах энергообеспечения объектов городской инфраструк-

туры. В отличие от газопоршневых агрегатов при их эксплуатации не используется масло 



и охлаждающие жидкости, что обеспечивает большую экономичность. Регламентное 

обслуживание микротурбинных модулей проводится не чаще чем через каждые 8000 

часов наработки и длится не более 1,5 часов, в то время как газопоршневые машины 

необходимо останавливать каждые 500-2000 часов для замены и долива масла, замены 

большого количества запчастей. Работа электростанции ENEX полностью автоматизиро-

вана. Вырабатываемая мощность зависит от потребления – электростанция следит за 

нагрузкой и стабильно работает в диапазоне от 0 до 100% мощности, что особенно важно 

для предприятия, график потребления которого существенно изменяется в течение суток. 

При этом нет необходимости в постоянном присутствии обслуживающего персонала, как 

это требовалось бы в случае с газопоршневыми установками, за работой которых, как 

правило, посменно следят бригады из 3-4 человек. Другое преимущество микротурбин-

ных установок – высокие экологические показатели. Содержание вредных выбросов в 

выхлопе микротурбин на порядок ниже газопоршневых машин и не превышает 9 ppm по 

СO и NOx, что позволило разместить их в центре Магнитогорска с плотной жилой 

застройкой без необходимости сооружения высоких дымовых труб.

 На сегодняшний день электростанция ENEX стабильно работает параллельно с 

сетью, выступающей в качестве резерва. Энергоцентр полностью обеспечивает нужды 

строительства ТРЦ «Магнит», а также частично покрывает потребности в электроэнергии 

других торговых центров сети ООО «Компания Фаэтон». В дальнейшем по завершении 

строительства торгово-развлекательного комплекса планируется увеличение генерирую-

щей мощности энергоцентра до 4 МВт путем подключения к уже работающей электро-

станции дополнительных микротурбинных модулей.


