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 Микротурбинный энергоцентр одного из крупнейших производителей сыров 

Республики Беларусь включает четыре микротурбинные системы Capstone серии С1000. 

Строительство новой мини-ТЭС осуществлялось в рамках технического перевооружения 

предприятия. Основная цель проекта — снижение себестоимости энергоресурсов для 

планируемого наращивания объемов производства продукции, предназначенной на 

экспорт, и, соответственно, увеличения ее конкурентоспособности на ключевых рынках 

сбыта, среди которых Российская Федерация, страны СНГ и Евросоюза. В рамках проекта 

БПЦ Инжиниринг выполнил поставку основного генерирующего оборудования, 

шефмонтаж и пусконаладку.

 Микротурбины были размещены на открытой площадке под навесом. Совокупная 

электрическая мощность энергоцентра составила 4 МВт. В его состав вошли также 

паровые котлы-утилизаторы, расположенные в здании мини-ТЭС. Суммарная тепловая 

мощность объекта с учетом утилизируемого тепла выхлопа микротурбин составила 

порядка 10 Гкал/час. Строительство микротурбинного энергоцентра обеспечило низкую 

себестоимость собственной электроэнергии и тепла для предприятия за счет низких 

трудозатрат, отсутствия необходимости в постоянном присутствии обслуживающего 

персонала, малым количеством регламентных запчастей и расходных материалов.



 Ранее теплоснабжение сыродельного комбината было организовано от котельной 

соседнего мясокомбината, которая не обеспечивала необходимые для производства 

параметры теплоносителя. Значительная протяженность теплотрассы приводила к 

ежегодным потерям в объеме более 1300 тонн условного топлива. Мини-ТЭС на базе 

микротурбин позволила предприятию полностью обеспечить себя тепловой и 

электрической энергией. 

 Последняя используется для нужд современных автоматизированный 

производственных линий и другого высокотехнологичного оборудования. Тепловая 

энергия энергоцентра в виде пара используется в технологических процессах, а также для 

организации отопления производственных помещений в отопительный период. По 

подсчетам, введение в строй микротурбинной мини–ТЭС уменьшит затраты на тепло и 

энергию Слуцкого сыродельного комбината на 50%. Планируемый срок окупаемости 

объекта — четыре года.


